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1.当 込内容

竜触媒 の窒 素酸化 物 除去性能 試験 を行 う。

2.手 法

JIS R 1701‐ 1:2016フ ァイ ンセ ラミ ック スー光触 媒材料 の空気浄化性能試験方法 ―

■ 1部 :窒 素酸化物 の除 去性能

[ 試料内容

■称 光触媒塗布アル ミ板 (NFE2)

= JIS規 定報 告事項

・  ‐般次項

この規格 の番 号

JIS R 1701‐ 1:2016

試験年 月 日

平成 30年 5月 17日

:式 験機 関

試験機 関の名称 及 び所在 地

地方独立行 政法 人  神奈川県 立産 業技 術総 合研 究所  川 崎技術 支援 部

神奈川県川 崎市 高津 区坂戸 3丁 目 2番 1号 KSP東 棟 lF

試験 責任者 名

材料解 析 グルー プ    村 松 紀 久

太 陽電池評価 グル ー プ  青木 人 輔

[三 験 片 に関す る情報

試験 片 の種類 、製造番 号 な ど

光触 媒 塗布 アル ミ板

材質 、形状及 び寸法

アル ミニ ウム、 平滑板状 、 49 mm× 100 mm× 0.4mm

試験 片 の選択 プ ロセ ス

特 にな し

次 ペ ー ジ 継 続

地扇虹面政 |〃、

神奈 1県立産菊:支1ヽ総合げ膠チ斤


