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試験機関到着 日、包装か ら取 り出 した 日時及び試験片を準備 した 日時

到着 日         :平 成 30年 5月 14日

内装か ら取 り出 した 日時 :平 成 30年 5月 14日

試験片を準備 した 日時  :平 成 30年 5月 15日

| 1青 果

試験片 による 1時 間当た りのアセ トアルデ ヒ ドの除去量及び
~二

酸化炭素転化量

参考値 として、アセ トアルデ ヒ ド|`余去率及び二酸化炭素転化率

QA:1時 間当た りのアセ トアルデ ヒドの除去量  (PmO1/h)
Qc:1時 間当た りの二酸化炭素転化量  (pmO1/h)
RA:ア セ トアルデヒド除去率 (%)
Rc:二 酸化炭素転化率 (%)

i式 験条件

アセ トアルデ ヒ ド供給濃度、試験 ガス流量及び水蒸気濃度、温度

アセ トアルデ ヒ ド供給濃度  :4.94 ppm

試験 ガス流量        :1.OL/mln
水蒸気濃度         :1.56体 積分率%
温度              :23.5± 1℃

試験用ガス流量及び試験片枚数の変更 (筒 条 8適 用の有無 )

な し

光照射条件 (光 源の種類、紫外放射照度 )

光源の種類          :ブ ラックライ トブルー FL10BLB 2本 (東 芝 )
紫外放射照度          :lo w/m2

前処理条件 (水 洗及び乾燥の条件、紫外線照度及び照射時間 )

水洗及び乾燥の条件     :な し

紫外線照度及び照射時間   :15W/m2.24時 間照射

■ |

次 ベ ー ジ 継 続

ナυ融晰1政|〃、

神側1際立産業晰′卜総合併菊所

試料名称 Qa(pmol/h) Qc(pm01/h) RA(%) Rc(%)

光触 媒塗布 アル ミ板 (NFE2) 9.21 18.88 69.6 71.4


