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=■|三:■ ス流 量及 び 試験 片 枚 数 の 変 更 (箇 条 8適 用 の有 無 )

t liヨ 号T条 件 (光 源 の種 類 、紫 外 放 射 照 度 )

亡
「
項の種 類          :ブ ラ ック ラ イ トブル ー  FL10BLB 2本 (東 芝 )

ニ ヤト放 射 照 度         :lo w/m2

処理 条件 (水 洗 及 び乾 燥 の 条件 、紫 外 線 照 度 及 び 照 射 時 間 )

:it及 び乾 燥 の 条 件      :精 製 水 に 2時 間浸 漬 後 、 自然 乾 燥

壬
'卜 線 照 度 及 び 照 射 時 間   :15W/m2.23～ 24時 間 照 射

■11亜

´
~談

装置の型式及 び仕様

・ 者湿度発生装 置  :SRG‐ 112‐ 3(第 一科学 )、 湿度 0～ 100%調 整 可、最大送風 3.OL/min
~ス

ブ レンダー   :GB‐ 2C(コ フロック )、 ライ ン 1≦ 3.OL/min、 ライン 2≦ 50 mL/min
」 |卜 線照射装置   :特 注品(東 邦酸素工業 )、 試験片表面にて 20W/m2の 紫外線照射可能

「と(器       :特 注 品 (江 田商会 )、 JIS R 1701‐ 1:2016の 4‐ 3規 定 の反応器

・_音 系      :特 注 品 (束 邦酸素工業 )、 ステ ン レスお よびテ フロン

=素 酸 化 物 測 定 装 置 、イ オ ンク ロマ トグ ラ フ、 照 度 計 、紫 外 線 放 射 照 度 計 の種 類

=素 酸 化 物 濃 度 言|―    :APNA‐ 370(堀 場 製 作 所 )、 窒 素酸 化 物 検 出下 限 0.lppb

オ ンク ロマ トグ ラ フ  :IC‐ 2001(東 ソー )、 NOxイ オ ン濃 度検 出下 限  10 ppb

嘆言|―            :―

・ ■
'ヽ

線 放 射 照 度 計 の種 類  :光 パ ワー メー ター C9536‐ 01,H9958‐ 01(浜 松 ホ トニ ク ス )

`´千」

■― t況 及 び試験後 の試験片 に関 して の特記事項

:吾 生効率が 100%を 超 えたが、これ は、試験片 に窒素酸化物が存在 して いた、あるいは、

f三 験時 に試験片 に由来す る窒素酸化物が生成 し、溶 出量 として検 出された窒素酸化物 に

]]え られた可能性な どが考 え られ る。
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