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「
―-1」 式 及 び 仕 様

_1ま 置   i SRG‐ lR-lL(第 一科 学 )湿 度 0～ 100%調 整 可 、定 格 送 風 1.OL/mln

―  ~ ′
」検 出器 :GC・ 2014AFF(島 津 製 作 所 )

二―      :GB‐ 2C(ヨ フ ロ ソヽク )、 ライ ン 1≦ 1.OL/mln、 ラ イ ン 2≦ 50mL/min

:―  _  ´
ft置     :特 注 品 (東 邦 酸 素 11業 )、 試験片表面にて 20W/m2の紫外光照射可能

_―        :特 注 品 (江 「l]商 会 )、 JIS R 1701-1:2016の 4-3規 定 の 反 応 器

~_「         :特 注 品 (東 邦 酸 素 工 業 )、 ステ ン レスお よ び テ フ ロ ン

~て ヽアルデ ヒ ド濃度分析装置、二酸化炭 素濃度分析装置 、 ガスサ ンプ リング方法、照

i::一  紫外線放射照度計の種類
~て

トアルデ ヒ ド濃度分析装 置 :GC‐ 2014AFF(島 津製作所 )、 検 出下 限 0.5ppm

i豪 |ヒ 炭素濃度分析装 置    :GC-2014AFF(島 津製作所 )、 検 出下限 0.5pp m

■■丁 ンプ リング方法     :ガ ス クロ内蔵 オー トサ ンプ ラー使用

「=主 計                    :一

=7ヽ
線 放射照度計の種類     :光 パワーメーター C9536‐ 01,H9958-01(浜松ホ トニクス)

〔 そ 、
~〕

他

試 験 状 況 及 び試 験 後 の試 験 片 に関 して の特 記 事 項

持 |こ な し

以 下 余 白
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